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Для создания ватных игрушек нам понадобятся:

 1 Вата. Она должна быть белой, чистой, без узелков и катышков, хорошо расслаиваться. Я беру 
для своих игрушек хлопковую вату «Амелия» или «Matopat Зиг-Заг». Многие мастера работают 
с льняной ватой, которая имеет свои особенности. Если вы новичок, рекомендую начать с хлопко-
вой ваты, а чуть позже, когда наберетесь опыта, переходить к другим составам.
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Что потребуется
 Медная или алюминиевая проволока диаметром  

0,7—1 мм — 60 см.
 Немного фольги.
 Хлопковая вата — 50 г.
 Швейные белые нитки (или любые светлые).
 Порция клейстера.
 Набор синтетических кистей разных размеров. 
 Акриловые краски светло-серого, серого, белого, темно-

коричневого (или черного), желтого цветов и цвета охры.
 Клей ПВА.
 Плоскогубцы.
 Шило (так же подойдет большая игла, тонкая спица или 

зубочистка).
 Простой карандаш.
 Штифт и веревочка для подвеса.
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1 Скручиваем каркас из проволоки  
(см. с. 14—15). 

Отрезок длиной 60 см сгибаем пополам 
и скручиваем 5 см, ориентируясь на рис. 1 
(фото 1). На одном конце отмеряем 4,5 см, 
сгибаем и скручиваем 3,5 см, не доходя до 
середины 1 см. Получается первая передняя 
лапа, вторую делаем точно также (фото 2). 

Теперь на одном свободном конце отмеря-
ем 6 см (фото 3), сгибаем и скручиваем 
3,5 см вверх — это первая задняя лапа, 
тоже самое делаем со вторым концом про-
волоки. 

Далее отмеряем примерно по 1,5 см на 
обоих концах, соединяем и скручиваем. 
Промежуток между задними лапами — 2,5 
см. Лишнюю проволоку откусываем плоско-
губцами, кончик сгибаем, чтобы он не ме-
шал работе (фото 4).

2 Оборачиваем туловище и голову 
фольгой. Задние лапы сгибаем плоскогуб-
цами, формируя стопу (фото 5—6, рис. 2).
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Рис. 1

Рис. 2

2,5 см

2,5 см

2,5 см

2,5 см

3,5 см

3,5 см

2 см

ВЕСЕЛЫЙ ЗООПАРК. ВАТНЫЕ ИГРУШКИ



1

4

5 6

2

3

Мышка с сыром
25





ЕНОТ  
С ЛОМТИКОМ  

АРБУЗА








	Пустая страница

